
市场和应用场合

订购信息

工业领域

- 材料加工

- 紫外线固化

- 激光焊接/打标

- 紫外线光刻

- 紫外光谱

- 高温光谱

- 传感器

- 分析仪器

科学领域

- 紫外线照明和监控

- 紫外拉曼光谱

光纤束形式

光纤充填系数最高

- 双叉式

- 映射式

- 多叉式

- 随机

- 单根

- 三叉式

特点和优点

全捆绑式光纤组件，产地唯一 在设计支持、生产和装配方面为客户提供
近乎无限的选择，帮助用户大幅降低成本

组件中光纤条数众多，排列密集。单个组件
中最多能包含几千条光纤

设计因此更灵活、简单，且适应性强。最
大限度增加线束中的光纤数量，减少空间
闲置和浪费

融合式集束 无需环氧树脂和荧光。无需在光纤间留有
空间。适合那些需要高能传导、照明灯和
激光器的高温场合

高精度光纤阵列 可设计提供超强功率传送及输入输出端形
状转变。组件中同时包含照明用和检测用
光纤

加固型集束导管 能够适应各种现场条件

Polymicro Technologies™定制式大功率光纤束组件，从原料准备到最
终产品生产均在一个场所完成，因此，定制灵活，成本低廉，具有无可比
拟的优势。

Polymicro Technologies™ 光纤束组件

光纤束 - 其一端有16个分支， 
每个分支均采用不锈钢铠装， 
并用SMA 905圆形连接器连接； 

其另一端采用1个自定义公用端连接器

输入输出形状转换器

高精度光纤阵列

光纤束

定制产品

说明                                           

光纤束组件

URL: http://www.armadaoi.comArmada Optoelectronics Inc

Flexible Capillary弹性毛细管
Multimode Optical Fiber多模光纤
Specialty  Assemblies专业组件
Micro-Components 微组件

Mobile：199 4572 7170 
E-Mail: wjh@armadaoi.com

定制产品

请联系连舰光电

http://www.molex.com/polymicro/fiberopticassemblies.html
http://www.molex.com/polymicro/fiberopticassemblies.html
www.chinese.molex.com/polymicro/fiberopticassemblies.html
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